
プレート類の点検方法やディスクの偏磨耗や歪みチェック

はカーボン・メタル問わず同じ方法で対応願います。

宜しければ右ページのクラッチ点検シートをお使い下さい。

※点検方法が分からない場合はお問合せ頂くか、クラッチ

ＡＳＳＹを点検依頼として送って下さい。

メタルクラ

ッチの点

検要領も

同じです。

クラッチの点検について、ＡＴＳでは無償

点検サービスを行っております。必要な部

品交換などが発生する場合は、部品交換

お見積りも同時に対応しておりますので、

ご遠慮なくお問合せ下さい。

※クラッチを送って頂く際のお願いと注意事項
　クラッチを送って頂く前に下記項目を確認願います。

①…点検目的

　滑る、 切れ不良、その他不具合箇所の説明を

　事前報告又は用紙に記載下さい。

　（車両情報として、エンジン出力、使用環境、

　不具合発生時の状況説明も一緒にお願いします。）

②…点検日数

　ＡＴＳ本社にクラッチが到着後、翌営業日より点検

　開始となります （即日対応出来ません）

　点検日数は１～２日、オーバーホール対応時は更に

　１～２日ほど要します。

③…点検内容

　無料点検で対応出来る内容は、クラッチディスクの

　磨耗や歪みチェック、目視による不具合箇所のチェッ

　クが中心となります。ボルトの緩みチェックやカバー

　分解点検など、上記以外のチェック及びご要望に

　応じたチェック対応は全て別途作業工賃が発生しま

　す。※点検とお見積り対応のみ無料サービス対応。

④…送料はお客様ご負担でお願いします

　ＡＴＳ本社までの送料は元払いで、お客様へのご返

　送時は送料着払い対応となります。 発送先 （本社）

　住所はカタログ裏表紙に記載されています。

　（弊社に着払いで届いた場合、送料請求致します。）

　クラッチオーバーホール見積り・作業対応が発生し

　た場合は、お見積り書の中に送料請求が入ります。

⑤…お客様のご連絡先を忘れずにお願いします

　荷物伝票だけの連絡先記載は配送時に消える恐

　れがあります。必ず別用紙にて連絡先の記載・同梱

　をお願いします。

クラッチ

無償点検

サービス

の御案内

クラッチハブのリングの
位置に注意、必ずフライ
側に向けて下さい。


